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Catalogo Premacinatori



I materiali ferrosi, opportunamente 
trattati, vengono recuperati per essere 
destinati a nuova vita nel continuo ciclo 
dell’acciaio e diventare così un bene 
prezioso ed ecologico.

Ferrious material, correctly treated, can 
be recycled and begin a new life in the 
continuous steel cycle thus becoming a 
precious, ecological asset.
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Tecnologie per l’ambiente
Technology for the environment
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Tecnologie 
per uno sviluppo sostenibile

PM 721 PM 521 PM 523

Technology for sustainable development
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Parfer Siti è oggi Leader in Italia, con una costante crescita 
che dura da oltre 60 anni, nella progettazione e costruzione 
di impianti per la lavorazione, la frantumazione ed il 
recupero dei rottami ferrosi e metallici.

Un solido punto di riferimento per chi lavora e dà il proprio 
contributo nel settore del riciclaggio, offrendo una gamma 
di prodotti in grado di soddisfare gran parte delle esigenze 
di mercato.

In continua espansione, prosegue il suo percorso verso 
l’eccellenza attraverso un Sistema di Qualità certificato.

Parfer Siti is now a market Leader in Italy, with constant 
growth of more than 60 years of research in the planning 
and construction of processing, crushing and scrap metal 
salvaging plants.

A solid reference point giving a contribution to the 
recycling sector, offering a range of products to satisfy 
most of the market’s demands.

While continuing to expand, we are following the road to 
excellence by way of a certified quality system.
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Pre-shredder PM series
Premacinatori serie PM

I premacinatori oleodinamici ad alberi orizzontali della 
serie PM nascono con il preciso compito di sopperire 
alle diverse problematiche che sorgono in relazione ad 
una corretta preparazione dei differenti materiali. La 
premacinatura consente di ridurre in maniera sensibile i 
consumi energetici dei mulini di frantumazione, di ridurre 
le usure dei martelli, delle piastre e delle griglie. 

Il processo permette di elevare i piccoli impianti di 
frantumazione alle capacità produttive di quelli di 
maggiore potenza. Prodotti in 5 modelli differenti: PM516, 
PM521, PM523, PM726 e PM926.

The PM series hydraulic pre-shredders with horizontal 
shafts, were created with the precise task of solving the 
different problems that arise regarding the correct 
preparation of different materials. Pre-shredding ensures a 
notable reduction in the energy consumption of the 
shredder, reduces the wear and tear of the hammers, plates 
and grills. 
This process allows small shredder installations to increase 
their production capacity to that of one with a larger 
power output. Produced in 5 different models: PM516, 
PM521, PM523, PM726 and PM926.

Alberi principali | Main shaft Lavorazione meccanica albero lento 
Mechanical processing slow shaft

Corpo principale | Main Body
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PM521

Larghezza utile di lavoro (mm)
Working width

D
im

en
si

o
n

i 
D

im
en

si
o

n
D

at
i g

en
er

al
i

G
en

er
al

 in
fo

rm
at

io
n

A
lb

er
o

 le
n

to
Lo

w
 s

p
ee

d
 s

h
af

t
A

lb
er

o
 v

el
o

ce
H

ig
h

 s
p

ee
d

 s
h

af
t

Numero alberi rotori
Shaft rotors number

Diam. alberi rotori porta ruote dentate (mm)
Shaft rotor diameter at gear wheel

Lunghezza utile alberi rotori (mm)
Working length of shaft rotors

Numero motori idraulici
Hydraulic motors number

Potenza installata (kW)
Installed power

Velocità massima (giri/1’)
Maximum speed

Numero ruote dentate su albero rotore veloce
Gear wheel shaft rotor speed number

Diametro max. ruota dentata (mm)
Maximum gear wheel diameter

Pressione max. esercizio (bar)
Maximum working pressure

Numero motori idraulici
Hydraulic motors number

Potenza installata (kW)
Installed power

Numero ruote dentate su albero rotore veloce
Gear wheel shaft rotor speed number

Diametro max. ruota dentata (mm)
Maximum gear wheel diameter

Pressione max. esercizio (bar)
 Maximum working pressure

Larghezza (ingombro) mm
Width (overall)

Lunghezza (ingombro) mm
Length (overall)

Altezza, escluso basamento (ingombro) mm
Height, excluding base (overall)

Bocca di alimentazione (mm)
Feeling entry point

Produzione (t/h.)
Production

Velocità massima (giri/1’)
Maximum speed

2100	

2

660

2100

2

1 x 250

12,0

4

1500

350

2

1 x 90

2,8

3

1500

350

5440 (7490)

7090 (9920)

3600 (5850)

2100

40÷60
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Pre-shredder PM series
Premacinatori serie PM

Larghezza utile di lavoro (mm) | Working width

Dimensioni | Dimension

Albero veloce | High speed shaft

Albero lento | Low speed shaft

Dati generali | General information

Numero alberi rotori | Shaft rotors number

Diam. alberi rotori porta ruote dentate (mm) | Shaft rotor diameter at gear wheel

Lunghezza utile alberi rotori (mm) | Working length of shaft rotors

Numero motori idraulici | Hydraulic motors number

Potenza installata (kW) | Installed power

Velocità massima (giri/1’) | Maximum speed

Numero ruote dentate su albero rotore veloce | Gear wheel shaft rotor speed number

Diametro max. ruota dentata (mm) | Maximum gear wheel diameter

Pressione max. esercizio (bar) | Maximum working pressure

Numero motori idraulici | Hydraulic motors number

Potenza installata (kW) | Installed power

Numero ruote dentate su albero rotore veloce | Gear wheel shaft rotor speed number

Diametro max. ruota dentata (mm) | Maximum gear wheel diameter

Pressione max. esercizio (bar) | Maximum working pressure

Larghezza (ingombro) mm | Width (overall)

Lunghezza (ingombro) mm | Length (overall)

Altezza - escluso basamento (ingombro) mm | Height - excluding base (overall)

Bocca di alimentazione (mm) | Feeling entry point

Produzione (t/h.) | Production

Velocità massima (giri/1’) | Maximum speed

PM 316 PM 516

1600	 1600	 2100	 2300	 2100	 2300	 2600	 2600	 2600	 2100

2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2

550	 550	 660	 660	 660	 660	 660	 660	 660	 660

1600	 1600	 2100	 2300	 2100	 2300	 2600	 2600	 2600	 2100

1	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2

1 x 160	 1 x 250	 1 x 250	 1 x 250	 2 x 200	 2 x 200	 2 x 200	 2 x 250	 2 x 315	 2 x 400

12,0	 12,0	 12,0	 12,0	 14,5	 14,5	 14,5	 20,0	 18,0	 19,0

3	 3	 4	 4	 4	 4	 5	 5	 5	 4

1300	 1300	 1500	 1500	 1500	 1500	 1500	 1500	 1500	 1500

350	 350	 350	 350	 350	 350	 350	 350	 350	 350

1	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2

1 x 75	 1 x 90	 1 x 90	 1 x 90	 1 x 90	 1 x 90	 1 x 90	 1 x 110	 1 x 160	 1 x 200

2,8	 2,8	 2,8	 2,8	 3,5	 3,5	 3,5	 5,0	 4,5	 5,0

2	 2	 3	 3	 3	 3	 4	 4	 4	 3

1300	 1300	 1500	 1500	 1500	 1500	 1500	 1500	 1500	 1500

350	 350	 350	 350	 350	 350	 350	 350	 350	 350

4856 (6990)	 4856 (6990)	 5440 (7490)	 5640 (7690)	 5440 (7490)	 5640 (7690)	 5940 (7990)	 5940 (7990)	 5940 (7990)	 5440 (7490)

4330 (5250)	 4330 (5250)	 7090 (9920)	 7090 (9920)	 7090 (9920)	 7090 (9920)	 7400 (10200)	 7400 (10200)	 7400 (10200)	 7090 (9920)

2880 (4450)	 2880 (4450)	 3600 (5850)	 3600 (5850)	 3600 (5850)	 3600 (5850)	 3600 (5850)	 3600 (5850)	 3600 (5850)	 3600 (5850)

1600	 1600	 2100	 2300	 2100	 2300	 2600	 2600	 2600	 2100

10÷25	 30÷50	 40÷60	 40÷60	 60÷80	 60÷80	 60÷80	 80÷120	 100÷140	 120÷160
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PM 521 PM 523 PM 721 PM 723 PM 726 PM 926 PM 1126 PM 1421

1600	 1600	 2100	 2300	 2100	 2300	 2600	 2600	 2600	 2100

2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2

550	 550	 660	 660	 660	 660	 660	 660	 660	 660

1600	 1600	 2100	 2300	 2100	 2300	 2600	 2600	 2600	 2100

1	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2

1 x 160	 1 x 250	 1 x 250	 1 x 250	 2 x 200	 2 x 200	 2 x 200	 2 x 250	 2 x 315	 2 x 400

12,0	 12,0	 12,0	 12,0	 14,5	 14,5	 14,5	 20,0	 18,0	 19,0

3	 3	 4	 4	 4	 4	 5	 5	 5	 4

1300	 1300	 1500	 1500	 1500	 1500	 1500	 1500	 1500	 1500

350	 350	 350	 350	 350	 350	 350	 350	 350	 350

1	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2

1 x 75	 1 x 90	 1 x 90	 1 x 90	 1 x 90	 1 x 90	 1 x 90	 1 x 110	 1 x 160	 1 x 200

2,8	 2,8	 2,8	 2,8	 3,5	 3,5	 3,5	 5,0	 4,5	 5,0

2	 2	 3	 3	 3	 3	 4	 4	 4	 3

1300	 1300	 1500	 1500	 1500	 1500	 1500	 1500	 1500	 1500

350	 350	 350	 350	 350	 350	 350	 350	 350	 350

4856 (6990)	 4856 (6990)	 5440 (7490)	 5640 (7690)	 5440 (7490)	 5640 (7690)	 5940 (7990)	 5940 (7990)	 5940 (7990)	 5440 (7490)

4330 (5250)	 4330 (5250)	 7090 (9920)	 7090 (9920)	 7090 (9920)	 7090 (9920)	 7400 (10200)	 7400 (10200)	 7400 (10200)	 7090 (9920)

2880 (4450)	 2880 (4450)	 3600 (5850)	 3600 (5850)	 3600 (5850)	 3600 (5850)	 3600 (5850)	 3600 (5850)	 3600 (5850)	 3600 (5850)

1600	 1600	 2100	 2300	 2100	 2300	 2600	 2600	 2600	 2100

10÷25	 30÷50	 40÷60	 40÷60	 60÷80	 60÷80	 60÷80	 80÷120	 100÷140	 120÷160



Parfer Siti S.r.l.
Via Provinciale, 11
20042 Pessano con Bornago (MI) - Italy
Tel. +39 02 95741331
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